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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ 

 

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД 
 

Беседка Класика шестоъгълна 
 

 
 

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 1. Обща характеристика 
 

Беседка шестоъгълна “Класика” в комплект с пейки и маса съответства на 

изискванията на Нормите за проектиране на дървени конструкции („Бюлетин за 

строителство и архитектура”, бр. 5-6, 1990 г.) и Техническата документация изработена и 

съхранявана от „Импресия 99” ООД, гр. Провадия. 

 



 2 

2. Габаритни размери на съоръжението и размери на беседката 

 

 

 
 

3. Използвани материали  
 

 За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена 
иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни 
характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. 
Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна 
употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички 
останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на 
атмосферни влияния с нетоксични покрития. 

 Покривите на беседките се изработват от дървена конструкция, покрита с OSB и 
битумни керемиди с цветна посипка. Конструирани са да издържат на необходимите 
натоварвания на сняг, вятър и температура. 
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ІІ. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 
  

 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в 
бетонен фундамент по посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на 
съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки 
към конструкцията. 

 
 

       …………………  
       За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99” ООД 


